
 



MESIN JAHIT KARUNG FLYINGMAN TIPE 

GK9-500 
Penggunaan 

 Mesin jahit karung GK 9 banyak di gunakan di pabrik dan atau gudang untuk menjahit 

karung yang dapat digunakan untuk menampung barang dalam jumlah banyak seperti 

beras, tepung, gula dan hasil pertanian. 

Cara Penggunaan 

 Pastikan mesin jahit karung terhubung ke daya listrik yang memadai. 

 Ambil bagian atas karung di tangan kiri dan masukkan area yang akan dijahit antara kaki 

penekan dan pelat mesin jahit karung. 

 Pastikan ada sisa 1-2 cm di kedua sisi area yang akan dijahit untuk menghindari jahitan 

longgar atau lepas. 

 Tekan pada saklar on/off sehingga mesin mulai berjalan. 

 Mekanisme mesin akan menjahit karung secara otomatis oleh karena itu tidak perlu 

mendorong mesin atau menarik karung. 

 Jauhkan jari dan tangan dari mekanisme pergerakan mesin 

 Saat mencapai ujung karung, biarkan mesin berjalan sedikit untuk membentuk simpul 

dan kemudian putar mesin untuk memotong benang. 

Spesifikasi Flyingman GK9-500 : 

 1 Jarum 

 1 Benang 

 Panjang jahitan hingga 8 mm 

 Listrik 220V 

 Tenaga 210 Watt 

 Putaran 9000r/min 

 Amp 0.75 A 

 Freq 50 Hz 

Cara Pemeliharaan  

 Minyaki mesin dengan minyak pelumas saat penggunaan. 

 Bersihkan mesin terutama sekitar looper dan pisau dari debu atau kotoran yang 

terakumulasi dengan meniup rongga mesin atau menggunakan kuas kecil. 

 Simpan mesin di tempat yang kering dan berventilasi baik. 

 

IMPORTIR: 
PT. BAHTERA TUNAS FAJAR 
JL. GANG TENGAH NO.76 SEMARANG  
No. Pendaftaran Manual dan Kartu Garansi 
IMKG.1295.06.2022 


